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VPH高温熔体压力传感器/变送器 

使用说明书 

VPH 系列高温熔体压力传感器/变送器 
 
 
 
 

 
 

 
 

一、主要技术指标及性能 

二、熔体压力传感器/变送器外形尺寸 

项目 技术指标（国产材料） 技术指标（进口材料） 

量程（MPa） 0~3.5、5、10、15、20、25、30、35、40、50、60、70、80、100、150 

精度（%FS） 0.5、1、1.5 0.1、0.2、0.3 

重复性（%FS） 0.3、0.5 0.1、0.2； 

输入输出阻抗（） 350±10% FS 350±5%FS 

输出灵敏度（mV/V±2%） 1.5、2、3.3 2、2.5、3.3 

零点输出（%FS） ≤±10 ≤±5% 

供桥激励电压（V） 6、10、12（最大） 

绝缘阻抗（MΩ@100V） 500 

校准点（%FS） 80±2% 80±1% 

耐温 传感器接线端 80℃，探头端 400℃、特殊定制 535℃（最高） 

传感器温度漂移（%FS/℃） 0.05 0.02 

探头零点温漂（MPa/100℃） ≤0.3 ≤0.1 

最大安装扭矩（Nm） 100 

膜片材料 1Cr18Ni9Ti 316L 

机械连接螺纹尺寸 M14X1.5、1/2”-20UNF、M18 X 1.5、M22 X 1.5、M28 X 1.5、G3/4” 

D1 M121.5 M141.5 1/2”-20 M181.5 M221.5 M281.5 G3/4” PF3/8
” 11/2-16” 3.25” 3.5” 

D2 7.8 7.8 7.8 10 10/1
6 18 18 10 23.5 23.5 23.5 

D3 10.2 11.8 10.5 15.5 19.5 24 24 14 33.5 33 33 

D4 10 12 10.5 16 19 26 24 14.5    

D5  14 12.7 18        

A 5.5 5.5 5.5 6 10 11 11 8 13 13.5 13.5 

B 11 11 11 12 15.8 17 17 12 21 51 61 

C 16 16 16 18 30 28 28 30 37 19 19 

L1 70、150、250 任选     

L2 300、470、700、1000、2000、3000 任选 
密

封 
45斜面 平端面 法兰安装 

 

VPH 系列高温熔体压力传感器/变送器，广泛应用于塑料，化

纤、橡胶、锅炉等行业的高温熔体压力测量与控制。消化吸收了国

内外同类产品技术，采用优质原材料和元器件精心生产，具有性能

稳定、工作可靠、准确度高、动态性好、输出信号大、温票小、耐

高温等优点。与本公司生产的 VM2、VM3 系列数显仪表配套使用，

组成高可靠性高稳定的压力测量控制系统，能满足不同客户的多种

需要。 

    勿需做任何改动和调整，可直接代替进口高温熔体压力传感器

/变送器，或与进口仪表配套使用。 
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VPH高温熔体压力传感器/变送器 

使用说明书 

注：D1=3.25”和 D1=3.5”为法兰尺寸。 
☆ VPH111 直杆熔体压力传感器：安装方便，用于测量塑料、橡胶一般性保温层的熔体压力。螺纹任选。 

VPH111B 直杆熔体压力变送器：是变送器型的 VPH111。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ VPH123 软杆熔体压力传感器：螺纹 1/2”-20（或任选）； 

VPH123B 软杆熔体压力变送器：是变送器型的 VPH123。 

VPH124 软杆熔体压力传感器：螺纹 M141.5（或任选）； 

VPH124B 软杆熔体压力变送器：是变送器型的 VPH124。 

VPH128 软杆熔体压力传感器：螺纹 M181.5（或任选）； 

VPH128B 软杆熔体压力变送器：是变送器型的 VPH128。 

外壳与刚性检测杆之间带有软管，使传感头及变送电路远离高温区，从而保证了测量的准确性，

同时也使安装更具灵活性。适用于测量高熔点塑料、化纤及保温层较厚的熔体压力，高压蒸汽等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ VPH131 软杆熔体压力温度双功能传感器：同时测量同一点的压力温度；压力测量同 VPH123，螺纹任选。 

VPH131B 软杆熔体压力温度双功能变送器：是变送器型的 VPH131。 

在同一个安装通道可同时测量温度和压力，除了内部带有一个热电偶外，其压力部分的性能和技

术要求均与 VPH123 相同，温度传感器为 J,K,E 热电偶或 Pt100 热电阻，采用二芯专用接插件引出。 
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VPH高温熔体压力传感器/变送器 

使用说明书 

 

☆ VPH125 软杆熔体压力传感器：可代替德国或日本各公司的同类产品，螺纹 M281.5(或任选)。 

VPH125B 软杆熔体压力变送器：是变送器型的 VPH125。 

 

 

 

 

 

 

 

☆ VPH127 软杆熔体压力传感器：螺纹 M221.5(或任选)，其余同 VPH124。 

VPH127B 软杆熔体压力变送器：是变送器型的 VPH127。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ VPH132 模腔压力传感器：应用于各种模具模腔高温熔体压力的测量与控制，螺纹任选。 

VPH132B 模腔压力变送器：是变送器型的 VPH132。 

 

 

 

 

 

 

 

☆ VPH135 耐高温压力表：专用于检测塑料、橡胶或一般保温层的熔体压力。可现场观测融体压力，稳定可    

靠，安装方便。 
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VPH高温熔体压力传感器/变送器 

使用说明书 
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进口六芯接插件引线(II 类) 
A-输出信号正；  B-输出信号负； 
C-供桥电源正；  D-供桥电源负； 
E-F-80%FS 校准； 

国产五芯接插件引线(I 类) 
1-输出信号正； 2-供侨电源正； 
3-输出信号负； 4-供桥电源负； 
5-80%FS 校准； 

 

☆ VPT-K/E/J 耐高压热电偶：广泛用于高压高温环境中如橡胶、塑料、化纤等领域检测温度。测量准确、

性能稳定、使用方便。 

 

 

 

 

 

 
 
 

三、电路原理与接线 

3.1 传感器电路及接线图 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 变送器电路及接线图(变送器供电电压为 12-32VDC) 
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VPH高温熔体压力传感器/变送器 

使用说明书 

四、传感器安装及注意事项 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 安装注意事项 

☆ 最容易损坏压力传感器/变送器的因素之一，就是把它们安装在不适当的机械加工孔内。如果安装

在太小或偏心孔内，传感器的膜片会被擦伤，影响其工作。新机第一次安装应严格按安装孔尺寸打孔，以

后重复安装应严格清理安装孔，保证孔内没有残存的金属物或塑料。安装时如发现螺纹过紧不能硬拧，先

清理或修正安装孔。本公司生产销售打孔、清理工具，全套共 5 组件，帮助你加工出最适当的安装孔。上

误

对

误

误

 

4.2 安装孔正误图 
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4.1 安装孔尺寸 
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VPH高温熔体压力传感器/变送器 

使用说明书 

图表示安装正确与错误。 

如果传感器安装在离物料口太近的地方，未熔化的塑料颗粒可能会损伤传感器探头膜片；如果传感器

插入过浅，在膜片和螺杆之间会形成空腔，堆积在空腔的塑料会碳化变质，必将影响压力的正确测量；如

果传感器插入过深，运转的螺杆将会磨损或打坏传感器膜片。 

传感器应尽可能安装在主机器的下部或侧部。尽量让传感器接线端外壳远离保温层或加热器，并用适

当的夹子固定。 

☆ 应在热态（物料熔化状态）下拆卸和安装熔体压力传感器/变送器。拆下时立即清理探头上的物料，

以免物料玲却损伤探头膜片。拧上保护帽，保护探头。 

☆ 传感器装机后必须有足够的加热时间，保证塑料进入螺杆内部变为适当的流体，否则可能损坏传感

器和主机设备。 

☆ 传感器装机前可采用标准压力表(计)进行校验。装机后与配套的我公司生产的 VM2 或 VM3系列仪表

或相应进口仪表进行校准检查：短路传感器 4、5 脚(或 E、F 端)，仪表显示为传感器量程值的 80%左右，这

是正常状况。否则，需要重新校准（参考仪表使用说明书）。 

☆ 机器或设备达到额定温度后允许传感器安装。安装后的传感器最少在 1.5 小时后才能与二次仪表连

接，以保证传感器到达高温平衡后零点稳定，再与配套二次仪表进行系统校准(注：系统联校时传感器探头

不受压力即压力为零)。进口材料生产的传感器允许装机后即进入工作状态。 

☆ 传感器不使用时应装在包装盒内放在干燥处保存。 

☆ 用户对传感器有特殊要求者可具体协商。 

五、订货说明 
5.1 选型规则 

 
5.2 选型举例 

☆ VPH124—50MPa—M14×1.5—150/470 
软性杆熔压传感器 VPH124：量程为 50MPa，连接螺纹是 M14×1.5，直杆长度 150，软管长度 470。 

☆ PT131B—30MPa—M14×1.5—150/470—0～10V/3-E 
软性杆熔体压力温度变送器 PT131B：量程为 30MPa，连接螺纹是 M14×1.5，直杆长度 150，软管

长度 470, 压力变送器输出信号 0～10V(3 线制)；温度传感器为 E 型热电偶。 

5.3 第一次订货时请注明以前所用传感器型号和生产厂家，以便为您提供各种进口和国产配套性参数。 
5.4 凡本公司生产的传感器和仪表，自销售之日起一年内在正常使用下，如出现非人为故障实行三包。 

 

型号 / VPHxxx 量程 / -xx MPa 连接螺纹  直杆/-L1 或 直杆/软杆/-Ll / L2 输出信号 
 
VPH 系列 
高温熔体压力

传感器/变送器 
 
 

 
量程（额定值） 

 M141.5; 
 1/2-20; 
 M181.5; 
 M121.5 
 M221.5; 
 M281.5; 
 G3/4; 
 PF3/8; 
 11/2-16; 
 3.25; 

3.5 

 
对 VPH111：直杆长度-L1 
 
对 VPH2xx 或 VPH3xx： 
直杆/软杆长度-L1/L2。 

0 – mV(传感器；可不标注); 
1-- 420mA(2 线制); 
2-- 010mA(3 线制); 
3-- 020mA(3 线制); 
4-- 05.0V(3 线制); 
5-- 15.0V(3 线制); 
6-- 010V(3 线制); 
/ -温度传感器型号 


